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t L&gt*- ttRd BSchtungau^raben l>rsieh«a akh auf di« 
SehoBr^elstuog. 

3. Dit SucfaftUb«B und Zahlen hinter den Becennuages 
beiUhen aich «uf dk BiJder 1 bt» 6. 






A. A]%emeinf* 

L. Du Gewthr 41 G4l i»t ein xdnuchQstiffO Selli«tlade> 
gewehr nut Gerad£ugv«^hl(itB^ StBti;idt|»peaverri«geluRg 
Ha^nebtug Die Bewesuagsvorgingt in der Waffe warden 
dureb den Cuadruck vor der Mdndusg d«s feiutehendec Lau* 
fee b«wirkt (Gudusentaderr 
Das Gewehr 41 sst nur f&r Binselfeuer eiegeriehtet. 

Im 2uiUnd ..geUdeo" 1st erne Pattose i» I.Aaf und das Sch^kB 
rerricgelt (..geieblossese” Wsife). 

Du Gewehr 42 beaim cine Aafj^flAnzvomcbtuog fUr das 
Seitengewehr g4/'&$. 

SUmtiiehe fUr ScbuBwaffen 98 vorgesehenen MoniUonsarten 
kdnnen aus ibn TerschosMn wcrden. 

Zum Ziekn dies! auBer der Vtsi«rei»Sehtunf du mfschieb* 
bare Zielfcramhr 4d ah l.Sfacber Vergr6B«naDf. 



B. B«schreibuii|^ 

LWaffe 

(Biid S and 4} 

Z. Die HavptteUc des Gewehr* 41 Bind 

Lauf mit Visieruag und Gasdiisentianchtung 
BdUe mit Absugeisriehtung und Sjeharuaf 
Mehrladeeinrichtusg 
SebEoQ 

Schsft. Handschutx and BeschUgv 

3. Der Last a 1 bat innea den gesogenen Te:S mit vier 2Q.gen 
{Recbtadratl. BaS. 7,9 mn) aad da« Patroae&iager. AaBen 
i«s der xyliadmehe Teil fbr du Gewinda fUr die GudQae sb- 
gcaetat HmUr ibm be^ndea akb srw«i Bsnde xur Fithrueg 
dcs Kombaiters and eis aOrkerer Basd. dtr zn» Fettlegen 
der SteUuag du Komhalters atid ak Widtrtager f@r den Kdm' 
baiter and dea Ktadsdbuts dient. AaacbliiileBd wsrd der lauf 
ktgaifbrmlg «tirker bit tu elnem Bund mit dabinurliegendem 
Gewinde xum EinsebraubeQ Its die Boise. 





4. Dk au« Korn und Vi»ier. Die VitierachuB- 

weite bctrigt 100 bis 1200 m. 

Da* Kom a2 — BaUcenkora — isi mit dem Kornfufl ia die 
Korawam dea Komhaiters eixigescboben. Die richtire SteJ- 
luBj wird auf ihra und dem Korahaiter 

Die TeiU des Viaien 
VUierfuB a 4 
KurveaatOek *5 
Visierfeder *6 

Visierktappe a 7 nit Rasten. Marken uad Zahten von 1 bis 12 
= 100 bis 1200RI 

Visierschieber ad reit Drilcker a 9 und Druckerfeder a 10 
Nietatift a 11 

Sind sttatiieh ia dem als VisierfuB aus^ebiMeten Hiilsenkopf 
gcla^ert. Die Kloune in der Visierkiappe ist U-f8rmij. Die 
Visierkiappe und das Eurvensttick sind vom durch eiaen Niet- 
stiit in den Augen des VisierfuBes gehalien. Der Drueker dee 
Visierachiebers ist in den Rasten der Visierkiappe von 60 *u 
SO m einstellbar. 

5. Die Gaadfisenciitrlchtung bewirkt das Offnen des SchSossea. 

Sie bestebt aua 

GasdQse 

Kornbalter 

Kolben 

StoBstange 

Vorholer. 

Die Gaadttse a 12 iat auf die LaufmOndung geachraubt. Die 
kegelfbrmige Bobrung dieat ala Gaakatmcer. Das Innengewinde 
iat fttr den Gasdurehtritt sweifacb durebbrocben. Die Acht- 
kantfliebea ffir den DOaenaeblOasel haben Rasten fOr den 
Sperrbolzea dea Kornhaitera. 

Der^nhalter a 13 iat eia Hchizylinder, dar hinten auf die 
LAofbande gesteckt iat und dessen Ana&tse in Nutea des hin- 
teren Laufbundes eingreifen. um seine richtige Stellung berbai- 
sufiihren. In seiner Lkagsbobrung gleitet der Kolben. Die 
Komwarxe vorn iat mit T-Nut fOr den KomfuS, Markeaatrtch 
fOr die Koraatellung. seitlichen Nuten fOr dea Koroscbatz a 3 
und gefedertem Sperrbolsen fttr die GasdOae veriehea. Hinter 
der Komwarae befmden aich Gaiab*ugl6cher. Der feste Sits 
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des Kornhaitera wird durch das vdHige Aufschrauben der Gas- 
diiae auf dea Lauf erreiebt. 

Der Kolben a 14 tibertriigt den Druck der Puivergase auf die 
StoBsunge. £r ist Ober den Lauf gesebobea und innen und 
auBen mit Rlngnuten versehen. 

Die StoBstange a 15 dbertr&gt die Bewegung des Kolbens auf 
den Deckel. Sie Uegt Uber dem Lauf und ist vom im Laufbund 
und hinten in der Hillse gefOhrt. 

Der Vorholer a 16 bestebt aus FederfUhnmg. Vorbelfeder. Mit- 
nehmer. MitnehmerfQhruog. Sr ist im Vorderscbaft unter dem 
Lauf gelagert und drOekt die durch den SchuB zurOckgewor- 
fenen Teile der GasdOaeneinrichtung wieder nach vorn. 

6- Die HiilBe b 1 nimmt daa SchloB auf. An ihr sind die Abtug- 
einrichtung und der Kaaten mit Mehrladeeinrichtung befestigt. 
In der Bohrung des HOIaenkopfes befinden sieb Aufnahree- 
fUchen und ein Cewinde fUr das Laufende sowie eine Aus- 
drehung fQr die StQtsklappen. In einer Lingsnut oben wird 
die StoBstange gefOfart. 

Die Obarseite des Rdiaenkepfea iat als VisierfuB susgebilj^et. 
Vorn twiseben den Augen sitsen das Xurvanstbck und die 
yislericlappe auf einem Nietstift. Hinten besitst der VisierfuB 
sine Auflagefl&cbe filr das Kurvenstiiek und twei Ansitze fiir 
die Auflage der Visierkiappe in der 100 m-Stellung. 

Fur die Aufnahine der Visierfeder sind swischen den Seiten- 
wanden des VisierfuBes vorn eine Erweiterung und in der 
Mitte Nuten vorgesehen. Zu beiden Seiten befinden sich auBen 
Leisten fUr die Aufnahme des Fcrnrohrtrlgers. 

Unten iat der Bdlaenkopf senkrecbt fUr den Spannatift durch- 
bohrt> der den eingescbraubten Lauf sicbert Dabinter folgen 
der Zapfen sum Auffangen dea ROckatoBes and die Warse mit 
Gewinde fQr die Verbindungaschraube. 

Hinter dem HQIaenkopf ist die HQise unterhalb der Seelen- 
acbse fortgeaetst. 

Der vordere Teil des Fortsatses biidet die Saamerbahn, die 
oben links mit einem Ansatz fUr das Halten und Fuhrea der 
Kammer und des Deckels versehen ist. Die Eammerbahn hat 
nach unten ffir die Hehriadeeinrichtung einen Durchbruch. 
desses Leisten obes zur Eammerfbfarung und unten zur 
PatronenfOhrung usd Begrenzung des Zubringera dienen. 
Der Durchbruch ist unten sum Einseteen des Kastena erwei- 
terL Am Ende der Kammerbabn ist in einem Steg der gefedei-te 
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Schiofifaitf b 2 qa«r gelagert, 4er bei ItergaichosMBem Ms^ 
gaxiB Tom Zulwi&ger io das Insere der Kasimefbahn gescboben 
wird usd dadorcb das Schloii sum Kaehladezi offes halt. Er 
tritt nach d«m Ladea d«r FaU*onec uod geringem Zurttcksiehcn 
des SchlMSM wieder aach au&en uad gibt das Sehlofi Irei. 
Hinter den St^ Uegt ia einer Quei^hrung der Aaschlagstift 
fQr dea Hah a. 

Das hiatere Bade der Httise ist far den Durchtritt des Hahnes 
durehbr&chea. Links ist der gefederte Aoswcrfer b8 in einen 
Durehbruch auf einem Boixen b 4 gclagert. Ssia StoBtcii ragt 
in die Sammerbahn. Biaten wird er von einer Sehraubenleder 
vorwftrts gedrQckt, deren Federhttlse b8 in die Httlse einge* 
hakt ist. 

Die verllngerlen Seitenwande sind unten vorn ftir die Zytinder- 
stifte sum H{din, in der Mitte sum Absugstollen und hinten 
sum Absug und Sperrhebel durchbohrt. In einer T«Nut ist das 
Gegenli^er b 6 mtt gefedertem Sicherungsstift eingeseboben. 
As ihm ist der Kasten mit der mittlerea Verbindungsschraube 
befestigt. 

Die HUise wird hinten durch eine Wand abgesehlossen. die zwei 
Bohrungen sum Baltea der Schlo0hUlse besitst. Von biaten 
ist die Sieherong eingesetst. Der Antals untea ist in L&ngs> 
riehtung fflr dea gefederten Rastbolzen sur Sieherung durch> 
bohrt uad endet in einer Warze mit Gewiade f&r die Kreus* 
sehraube. 

7. Die AbsugeiarichtuBg in den Seitenwiindea der Hulse besteht 
aus dem Hahn mit SehUgfeder, dem AbzugstoUen mit Absug- 
feder und KUake. deni Absug und dem Sperrhebel. 

X>er Haha b 7 sekligt beim Vorscbnellen mit der oberen Flftche 
gegen das SdilagstOck. Sein Kopf trigt die Spaanrast und 
^e Rast fttr die Elinlm. Die ScUagfeder b 8 liegt su beiden 
Seiten des Hahnes urn die AbstandsTiage b 9 auf dem Zylinder- 
stift b 10 des Hahnes. Sie stOtzt sieh vom gegen die Unter- 
seite des Hahnes und drtiickt hinten auf die BUinke. Das rechte 
Bade Uegt vor dem rechten, das linke umgebogcne Bnde hinter 
dem linken nach innen gebogenea Blech des Sperrhebels. Der 
AbzBgstollen b 11 ist ein Hebei, dessen vorderer aufwirts- 
gebogeaer Arm die Absugrast tr&gt und dessen hiaterer Arm 
vom Absug l^egt und hinten beim Sichern festgelegt wird. 
Oben ist in exaem Auge die gefederte Klinkc b 15, die nur 
Eiazelfeuer suiaSt, drehbar mit Nietstift befestigt 
Die Abzugftder b 13 liegt um die Abstandsiingc b 14 auf dem 
Zjrlinderstift bl2 des Abzugstollens: sie drdckt vom unten 



gegen deo vorderen Ai’m des Absugstollens und hinten auf die 
AbsUndsringe des Abzugs. 

Der Absug b 16 hat oben einen vorderen Hebet der durch An- 
lage am Absugstollen die Vomhrtsbewegung * begreiut Sein 
hioUrer Hebelarm hebt beim Absiehen den Abxugstolien mit 
seinen Drucknasen hocb. Auf seinen Zylinderstlft bl7 sind 
Abstaadsringe blS gescboben. Diese fehlen ab Fertigungs- 
nummer 8001. 

Der Sperrhebel bid sitst auf dem Zylinderstift des Abzugs. 
£r besteht aus einem U-fdrmtg gebogenea Blech. Die Enden 
des vorderen .\rmes sind fUr die Schlagfederenden nach innen 
gebogen. Der geschlosscne hintere Hebelarm legt sich bei ent> 
spanntem Hahn vor den Rastbolzen der Sieherung. so daS sie 
gesperrt wird. Der uoterc Am hat Bohrungen tttr den Zylinder- 
stift des Abzuges. Dex' Speri’hebel fehU bei den Waffen bis 
Fertigungsnummer 8000. 

8. Die Sieherung b20 beUtigt den Rastbolzen. Sie ist am Ende 
der HaUe durch zwei senkrechte Zylindentifte b 31 in einer 
Rille ibrer Scheibe gehalten. Diese hat vorn unten einen tiefen 
dreieckigen Einschnitt fQr das Verschieben des Rastbo!;en$ 
zuffi Sichern und oben eintn flachen Einschnitt als Sicberungs* 
rast. 

Der Rastbolzen b22 mit Schraubenfeder tritt beim Sichern 
CHebel rechts umgelegU nach vorn Uber den Absugstollen und 
begreozt seine Bewegung. 

9. Die Mehrladeeinriehtung simmt zehn Fatronen auf. Sie be- 
steht aus Kasten. Zubringer mit Zubringerfeder und Magazin- 
bodeo. 

Der Kasten c 1 verbindet mil drei Schrauben die Hftlse mit dem 
Sebaft. Auf dem BUgel sind der Rahmen, zwei durchbohrte 
Zapfea mit gefederten Rastbolzen fttr die Verl^dangssehnu- 
ben* vordere und hintere c2 und eine Blattfeder fOr den Ma* 
gazinboden befestigt. Der Biigel hat DurchbrSche fUr die 
Nasen des Magazinbodens, die miitlere VerUndungsschraube 
c3 und den Abzug. 

Der Zubringer c 5 mit Zubringerfeder c 6 hat hinten rechu 
einen Ansatz fdr das Hochdrucken des SchloBfangs bei leer- 
gesebosaenem Magazln. Er wird im Durchbrueh der Haise, im 
Kasten und im Magazinboden gefOhrt. 

Der Magazinboden c4 wird mit seinen Kasen in die Durch- 
brUche des BUgels eingeschoben und durch die Blattfeder ge- 
sichert. 
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10. Dm SeUoB d stellt nit StOtsklappen die Verrieselunf dea 
Leufes her. Es beeteht aus 
SchlofihOlee 
Kemner 

SehlieAeinrichtung 

Deckel. 

Die Sc h toBhmae d 1 siinunt die K&ou&er and die Federltihrung 
auf. Sie ist oben fQr die Kase dee Deckels durehbroehen. Dar- 
anter befindet sieh else Lftngeaut nit Durchbrtkehen fOr den 
Schutaschieber d 2, der oben eine Nmc turn Einhakea in den 
Deckel trJlgt. Vom oben Bind Autfr&sangen fflr den Lade* 
streifen and untea Naaen sum Einschiebea in die HOIse vor* 
handen. Durch den unteren Durehbrueb tritt die Spaaaase 
der Kammer. Auf den seitlichea Rippeo gieitet der Deekel. 
Die Eilckwaad bat eine Bohrung ftlr dea EOhrungsboiten. swei 
Bohrungen fOr die Zapfen der Sperraeheibe und eine Bohruag 
flir das Schlagstiick. Oben ist die SchloflhOlse verlkngert und 
hinten gerauht. 

Die Kamoier d 3 besteht aus 

Kammer mit Austieber, Boisen und Schraubenieder 
StUUkiappea 

VerschluBatack mit Bolten 
Scblagbolsea mit ScblagatOck. 

Die Stimflftche der Kammer ist fUr den Boden der Patrooen* 
hOlse.vertieft und fQr den Durebtritt der Schlagbclsenspitse 
durebbohrt. Recbta lagert der AuasiebM d4 auf sehrSgen 
Leistea und wird durch den Bolzen d 5 mit Sebraubenfeder 
nach innen gedriidet. Die AusfrMung unten rechts ergibt die 
Anlagefllebe fQr den ScbloSfang. links befindet sieb ein 
Achriger Eiaschnitt fQr dea Auswerfer. Die untere Leiste 
dient sur FQfarung Im Durehbrueb der SchloShQlse. Hinten 
unten ragt die SpaanMC hervor. Hiater der Stimfliche ist 
die Kammer oben fQr den Durebtritt der Nase des Deckels und 
aeitlicfa fQr die StQtzklappen durehbroehen. Innen wird das 
VerschluBstQck oben und unten in Rundungen gefQbrt. 

Die StQtzklai^Mtt, rechte d 6 und linfce d 7, verriegeln mit ihrec 
Warsen die Kammer im HQlsenkopf. Sie tragen vorn gefederte. 
oben etwas herrorstehende StahUcugeln sum Halten bcim Zu* 
sammensetsen. Ibre hinteren Enden sind in die Kammer ge- 
steckt. Die StQtzklappen werden dureb das VerschluSstQck 
gesteuert 
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Bis Fertigungsnamm^ 5600 siad die StQtzklappen ohne Stahl- 
kttgein ausgefQbrt. 

Dm VeracblttBstttck dS steuert die StQtzklappen und nimmt 
in seiner scbrftgeu Lfingsbohrung dan Schlagbolzen dO und 
das SchJacstikk d 10 auf. Es bat vom in der Oberaeite ei.'te 
EinfrMung fQr den Eingriff der Nase des Deckels. Etwa in 
der Mine stekt ein Ansatz fOr die FQhrung in der Kammer 
und als Widerlager fur die lange SeblieSfeder. Hinten ist in 
einer Ausbohrung verschiebbahr der Bolzen d 11 zur Begren- 
zung der Bewegung des SchlagstQckea eingesetzt 
Die SchiieBcinriehtmig besteht aus der FcderfQhrung und d^r 
langen und kurzen Sehliefifeder. 

Die PederftthruBg setn sicb susanmen aus dem FUhrungs- 
robr d 12, dem POhrungsbotzen d 13 und der Spemcheibe d 14. 
Dm FQhrungsrobr ist auf den FQhrungsbolten. die Sperr- 
sebeibe in die Abflachungen des FUhrungsbolzens gesteckt. 
Die lange SehUeSfeder d 15 stQtzt sich vorn in der Kammer 
gegen dM VerschluBstQck und hinten gegen den Bund des 
FQhrungarohres. 

Die kurze Schlie&feder d 16 Ut auf das FUbrungsrohr und den 
FQhrungsbolzen geschoben. Sie liegt vom am Bund des Rtih* 
rungsrohres und hinten an der Sperr»chei^. 

Der Deckel d 17 sehlieBt das SebloB oben ab. Er Qbertr&gt die 
Bevregung der StoBstange mit seiner Nase auf dM VerschluB- 
stUck und auf die Kammer. Rechts hinten ist der Griff d 18 
eingeschraubt und links daneben die Sperre d 19 mit gefeder- 
tem RMtbolzen zum Festhalten des Schlosses in hinterster 
Stellung eingesetst. 

U. Der Sebaft und Haadschutz dienen sur Handhabung derWaffe 
Der Beschlag verbindet alle Teile su einem Ganzen. 

Der Schaft e 1 nimmt in seinen Einlassungen, DurchbrQchen 
und Bohrungen die Teile der Waffe auf. 

Der Vorderschaft ist vorn fttr den Seitengewehrhalter aus. 
gefrkn und fQr dessen Stift durebbohrt Rechts befinden sicb 
die Einlassungen fQr die Riagfeder und unten eine Nut fur 
den Stock. Im Hittelsehaft sind vom Einlassungen fur den 
Stockhalter und den Vorholer eingefrist Dahinter Hegt der 
Durehbrueb fQr das Zapfenlager. Die EinlMsungen und Durch- 
brQche nebmen die HQIse mit Abtugeinriebtung und die Mebr- 
ladeeiarichtung auf. Der Kolben hat einen Durehbrueb fQr 
den Karabinerriemen und ist hinten fQr die Eolbenkappe ab- 
gesetzt 
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Der H«nd«chaU eS Hegt Qber dem Laut £r wird vorzi dureh 
den Oberring and is der Mitte durch den Unterring gehalten. 
Histezi ist er unter den HUlsenkopf gesehoben. 

Zum Beeching gehCren 

Scitcafewehrhalter eS. bestehend aus Zaplen. Halter 
und Stift 
Oberring e4 

ITsterriag e5 mit Eiemendae 
Ringfeder ffir Ober« and Unterring 
Stockbalter 

Zapfenlager e6 mit Mutter 

Vordere. mittlere und hintere Verbindungaschraube 
Kolbenkappe e ? isit Holtachraaben 
Stock e i. 

IL Zabehdr 
(BUd S und 6} 

12. Zum Zubehdr gehbren 

a) ZieUernrohr 40, l.Sfach 

b) Fersrohrhalter 

c) Behftiter mit Klarinoltuch and Staubpissel zum Ziel* 
fernrohr 40 

d) Gewehrriemen 

e) MQndungskappe 

f) Bdsenachldsaei. 

a) ZieUemrohr 40 

Das Zielfeniiohr 40. l.Sfach (ZF40. I,Sfaeb) hat eiae l,dfache 
VergrdBerung und eis Geaichtafeld von 1.6”. Es beateht aus 
dem Haaptrohr i 1, in dem voro der Ao^lick f2, in der Mitte 
dM UmkehreTstem und hinten der E^blidc f 3 gelagert sind. 
Zieifemrohre 40 hlterer Fertlgung sind durch * hioter der Be^ 
nesnung gekennzeichnet. 

Vber die optisehe Einriehtung siehe H Dv 44B/1. 

Das Haaptrohr f 1 iet mit seinen l*agerstelleB f 9 im Fernrohr- 
halter gelagert. Die Optik im Ausbliek wird dureh eiaen Vor- 
s^raubring f 4 und else Klemmechraabe f 5 gehalten. In der 
Mitte ist auf das Hauptrohr eia Ring mit Eisstellmarken ge- 
schoben and mit Gewindestiften gehalten. Unten ist an dem 
Ring eiae Raatfeder fS mit Schrauben befestigt. 
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Der Einatcllring f 6 ist drehbar auf dem Hauptrohr gelagert. 
£r dient zum Einstellen des Abkommens. Auf ihm ist der Teil- 
ring f 7 befestigt, der auf seinem tJmfang Marken und Zahlen 
von 1 bis 8 = 100 bis 800 m trigt. Beim Drehen des Einstell- 
ringes tritt die Kase der Rastfeder in dig Rastnut. welche der 
einzustellendeo Entfernung entapricht. 

Die RegenachuUrohre f 10 und f 11 sind zum Schutz d«r Linsen 
auf den Aus- und Einblick gescboben und durch Federn ge- 
haiten. Sit; sind r.ur turn Reinigen abzunehmen. 

bi Femrohrhaiier 

Der Femrohrhaiier dient zur Befestigung des Zielfernrohres 40 
auf dem Gewehr 41. Der Halter g 1 nlmtnt oben in den Lagem 
das Zielfernrohr auf. da& dureh zwei ScheUen g2 mit je zwei 
Schrauben festgelegt ist. Die Seitenwknde haben unten Lkngs- 
nuten fUr die Leisten am VisierfuB. Das Efnschieben wird 
hinUn durch zwei Schrauben mit Scheiben begrenzt. In Boh* 
ningen der rechten Seitenwaod werden die Boixen des Klemm- 
stttckes g 3 gefiibrt. Auf dem durch Halter und KlemmstUck 
gesteckten Gewindebolzen mit Schraubcnfcder und Sebeibe 
sitzt die Plttgelmutter g 4, die zum Festziehen des KUtnm- 
stOckes dient. 

c) BehMIter mil Klarinoltuch and SUubpinaet zum Zielfernrohr 40 

Der Behhlter h 1 wird am Leibriemen getragen. £r enth&lt 
das Zielfernrohr mit Fernrohrhalter. das Klarinoltuch und den 
StaubpinseL 

Das Klarinoltuch h 2 ist nur flir die Reinigung der Linsen des 
Zielfernrohres bestimmt und sauber zu halten. 

Der Staubpinsel h 3 dient nur zum Entfernen von Staub auf 
den Linsen des Zielfernrohres. 

d> Gewehrriemen 

Als Gewehrriemen i dient der Karabinerriemen fUr SchuB- 
waffen 96. 

e) MOndongskappe 

Die Mttndungskappe k aus Kunststoff oder Pappe kann im Not- 
fail durchschossen werden. 

f) Dtisensdkiihwel 

Der Diiaeaschlttsget I dient zum Auf- und Abschraufaen der 
GasdQse Oder der Gasduse P. Die Naaen dienea zum Reinigen 
der Gasdasen. Der Zapfen wird zym Abaehmen der Mehrlade- 
einrichtung benutzt. 
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HL Clmn^erit 

(Bild 5) 

13. Als Dbnnfscerit liir das SchieBen rail Platipatronea dieat die 
GasdUst P m, deren Bohrung turn Zerlegen der HoisgeschoiM 
engor gehalten ist als du Kaliber det Laufee. Sie estspricht 
in ihrem sonstiges Aufbau der Oatdiise fdr den acharfen 
ScfauB and ist sum Unterachied blank gelaasen. 
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Das Siehern bei ent^aantem Halm wird bei den Waffen ab 
Fertlgunganuramer 8001 durcb den Sperrhebel verhindert. Die 
Waffen bis 8000 (ohne davor Oder dahinter gesetxtes Baeh- 
stafaen-Serienseicheni dorfea bei entspanntem Hahn nicht ge- 
sichert werdea. weil der Hahn beim Zurficktiehen dea Schlosses 
gegen dea featgelegten .\b*ugstol!en stdSt und das vdllige 
Offnen des Schloaaes verhindert. 

Zum Entaiehem Hebei der Sicherang nacb links umiegen. 



C. Handhahwng 
L Aflgenieafees 

14. Das Gewehr 41 kans bei Versagen der GasdOaeneinrichtung 
von Hand bedient warden. Hierbei ist das Schlofl nach dem 
Sckufl am Grifl kriftig nach hinten zu ziehen und loszulassen. 
Bei Versagern und Hemmungen ist in gieioher Weise *u ver- 
fahren. 

IL Lades 

15. Zum Laden der entspaanten und cnUleherten Waffe 

a) Sohlofi am Griff in hinterste Stellung bringen, bia SehloB- 
fang einrastet 

b} GefOUten Ladestreifen in den Ausachnitt an der Stirn der 
SchloOhBlse einsetsen und Fatronen in den Hasten drOeken. 
^eren Ladestreifen ^nehmen und Fatronen eines tweiten 
in gleicher Weise eindrQcken 

c) Griff kur* surQckzieben, damit Schlo&fang ausraatet, und 
ScbloB nacb vom sehnellen lassen, wobei elne Patrope in 
dea Lauf geachoben wird. Wafle ist geladen und feuer- 
bereit 

Zum Ka ch la d wi (Aulfdlien der Mehrladeeinrichtung) 
sichem (16). Dana SchloB am Griff in hinterste Stellung 
bringen> ausgezogene Patrone mit linker Hand auffangen, 
Sperre am Deckel nach rechts einraaten und Fatronen in 
den Hasten drOcken. Sperre auarasten, SchloB wieder vor- 
scbnellen lasses. Entaiehem. Waffe ist fenerbereit. 

HL Skhwn nnd Entskbera 

16. Zum Sichem Hebei d«r Sicherung nach rechts amlegtn. Der 
Rastbolzen der Sicherung tritt Qber den Abzugstollen und legt 
ihn fest. 



tV'. Enlladco und Entspaniien 

iT. Zum Entiaden 

Ai Siehern 

b) Waffe schrig aufwirts haiten 

vj Piitronen durch LodebeweguDgen auswerfen und mil 
der lioken Hand auffnngen. bis nach der leuien 
Patron* der SchloBfang eintritt, 

Zum Entspaanen 

a) Entsichern , 

b) Zubringer mit linker Hand hinusterdrdeken, Griff 
kurz suriickziehen und erst dans loslassen, wenn das 
SekloB Qber den Zubringer getreten ist 

c) Abziehen 

Waffe ist entiaden and entspanst. 

V. A aaei a ap den>eb i n e p usd 

18. Durch den SchOtzen sind zum Reinigen nur folgende Teile aua- 
einander* oder abaunehmen; 

Teile der Gasduseneinrichtung 
SchloB 

Mehrladeeinrichtung. 

Das weitere Auseinandernehmen der Waffe erfoigt durch das 
waffentechnische Personal. 

Zum Abfichmen der Teile der Gasdttseneiarichtimg 

a) Mit DtisenachlBssel Sperre am Kornhalter zurQckdrUcken 
und Gasddse oder GasdOse P abachrauben 

b) Kornhalter abnehmen 

c) Koiben abnehmen. 
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BeCm ZosftmnittUMtzai is umsekehrter R«ihtnfoig« darauf 
achtcn. daB die GaadOst ohne abermttQige Pr^aung gegen den 
Korahaiter geschraubt wird. \ 

Zam An se in an deraehgicn dea Sekloaae* 

a) Nach Kr. 16 siehera ’ 

b) SehioQ am Griff nach hinteo lichen und Spem auf dem 
Deckel sum Festlegen nach reehu schieben 

c) Aua der Sehlo&hUUe hinteo herauaragaaden F&hrungs- 
bolsen der FederfOhrung vordrdeken uod Schlofi nach oben 
von der BQlae abhebea 

d) SehloB aenkrecht mil hinterem Ende auf feate Untertage 
aetzen uod FQhruagabolzen to die Sehiofihaise hinein* 
drQeken 

e) Sperre auf dem Deckel sum Auaraateo nach links aebieben 

f) Die uDter Federspannung atehende Kammer mlt Deckel 
iangsam nach oben aus der SehloBbUlse gleiten lasaen 

g) Deckel veo der Kammer abnehmen 

h) Federfdhrung aue der SehlofihQlse siehen, lange SeblieB* 
feder abnehmen, kurze SchlieQfeder feathalten, Sperr* 
aeheibe nach oben abziehen 

i) SehuUaebieber in rQekwkrtiger Lage aua der SchloBbdlae 
nehmen 

k) VersehluBetOck nach hinten aua der Kammer siehen 
1} StQtxklappen aua der Kammer nehmen 

m) Bolzen im VersehloBatilck auf Marke atailen and nach 
rechta schieben, Schlagstdck und Schlagbolzen heraua* 
nehmen. Fehit die Marke, Bolzen bis zum Anschlag nach ' 

rechta turhekziehen. > | 

Beiro ZusaanensetzeD in umgekehrter Rcibenfoige beachten: 
zu m) Schlagstdek mit dem dicken Ende voraus einaetzen 
zu 1) SlStzklappen mit den Stahtkugein nach oben teigend so 
einaetzen. daB die Warten mit dm* AuBenwand der 
Kammer bttndig stehen. Die Sthtzklappen ohne Stahl- 
kugeln dOrfen nicht verweeheelt warden; die Fabrlk- 
numroer der linken Sthtzklappe muB zu der Fabrik- 
nummer auf der Kammer leaereeht stehen 
zu i> Schuteschieber nach dem Einlegen nach vorn aebieben, 

Haken nach oben zeigend 
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SU h) Fiibrungsbolzen in FQhrungarohr von vom hinein* 
schieben. kurse SchlieBfeder auf kurses Ende des Fdh* 
rungarebrea stecken und cuaammendrQeken. Sperr* 
aeheibe von oben in die Abfiaehungtn einaetzen, so daB 
die Ausnehmung dea Flihrungsbolzens ffir die Sicbe* 
rung und die {Upfen der Sperrscheibe unten liegen. 
Lange SchlieBfeder aufstecken 

zu g> Deckel mit der Kase in VerschlufistQek einhaken 

zu f) PederfUhrung in SchloBhdlu einaetzen. Kammer mit 
Deckel in linke, SchloBhiilae in rechte Hand nehmen. 
Schuttschieber in Deckel einhaken. Kammer mit Deckel 
in die Fiihrungeo der SchloBbUlse briogen, nach hinten 
driicken uod Sperre nach rechta einrasten. 

tu c) Nasen vorn an der SchloBhiilae in die entaprechenden 
Auafrhsungen der Hiilse eiosetzeo. 

Zum Abnehmen der Mehrladeeiarichtung 

a) Sperre des Magasinbodeni mit dem Zapfen des DUsen* 

schlUsaels eindrUcken, Magazinboden nach hinten sebie^n 

ucd abheben 

b} Zubringer und Zubringerfeder aua der Mehrladceinhcbtung 

entnehmen. 

Zum Zusanmensetzen - ist kein Werkzeug nbtig. 

VL H and h abea ond Bebaadeln dea Zieifenxrohres <M 
19. a) Aufbringen uad Abnehmen des Zielfemrohrea. 

Zum Aufbringen des Zlelfemrohres 

1. Zielfernrohr aus Beh&lter nehmen 

2. Fernrohrbalter auf deo Leisten des VisierfuBes nach 
vorn schieben 

3. FlUgelmutter enziehen. 

Das Abnehmen geschieht (n umgekehrter Reihenfoige. 

b) Einstellen der Entfernung. 

Zum Einstellen des Abkommena 

Binstellring drehen. Marken und Zahlen 1 bis 8 =s 100 bis 
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800 m mit Zwiaeheswertea von 80 m seKSOber der U$xiu 
auf dam Biog d«» Hauptrohrs einattllea. Di« Rutfeder am 
Hauptrohr hitt den Sisatellring in der jeweiligen Steliung. 

c) Bebeadeln dea Zieifernrohres 40. ^ 

Baa Zlelfersrohr 40 bedarf als opiisches Ger&te einer aorg- i 

fiUtigan fiehaadlung aur Erhaltung aeiaer dauemdan 
Brauebbariceit. 

Auabliek' und Sinblicklinaen sind mit dem Staubpinsel Oder 
Elarinoltuch wenn erforderiich au reinigea. 

Die bohe Smpfiadliehkeit der optiachen und mechaniacben 
Teile (EiBateilvorriebtung) erfordert unbedingteo Schutz 
gegen StoB und Fall des Zielfemrohres uad dea Gewehrs. 

Wegen der Aaderung der Treffpunktlage sind verboten 

jedea unnbtige Stellen der Eiaatellvori'tchtung 

daa lifiaea von Voracbraubringen am Zielfernrohr 

daa Ldata der Lagerung dei Zielfemrohres im Fei*n- 
rohrhaiter 

daa Lockem der Idnaenfassungen. 

Daa Ldaea von Schrauben sum Berichtigen des Zielfern* 
rohres iat auaschlieQlich Sache des waffentechoischen 
Personals. 

AuSerdem sind die Bestimmungea der H Dr 448/1. Beobach* 
tungs> usd Termessangsgerit. Teil 1, Behandeln.. mafi- 
gebend. 

( 

I>. Vorgang in der Wsfft beim S^uB | 

20. Die Waffe iat geladen und entsiehert Der Hahn wird durch 
Ziehen am Abzug nacb Druckpuaktnehmen vom Abzugstolien 
freigegeben und scbligt uster dem Druck der Schlogfeder auf 
das hinten aus dem VerscbluOstOck rageade Sehla^tack. das 
den Scblagbolzen vortreibt. Seine Spitee entsQndet das ZUnd- 
hOtckes der Patrone, and der SchuB bricbt. 

Die Pulvergase, die sicb vom in der GasdOse stauen. stoBec 
dea Kolbea im Kombalter und die StoBatange unter Spannen 
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des Vorholers nickwarts. Ibre Bewegung Obertrigt sicb auf 
den Deckel, der mit seiner Nase aunichat das VenehluBstOek 
mitnimmt. Dieses schwenkt beim Zurdckgleiten die Wanen 
der StOtaklappen aus der Ausdrehung im HOlsenkopf in die 
Kammer hinein uad entriegelt dadureb das l^loB. Dana 
niaunt die Nase des Deckels auch die Kammer mit, wobei die 
PatroneshQlse vom Auszieher aus dem Patronenlager gezogea 
wird- 

Nun trennt sich das SchjoB von der StoQstange. StoSstauge 
und Kitlben werden durch den Vorholer wieder nach vorn ge* 
bracht. wihrend das SchloB mit Deckel necb waiter xuriick- 
fiiegt. Die Patronenhiilse st&Bt gegen den Auswerfer und wird 
nach rechts ausgeworfen. Die Kammer spaant die SchlieB* 
fedem. 

Die Spannase unten an der Kammer scbwenkt den Hahn zu- 
riick. der mit der hiateren Hast unter die fedtmde Klinke am 
Abzugstoilen tritt und dort gehalten wird. bis der Abzug So$> 
gelossen wird (Unterbrecher^ Dann gleitet er aus der Raat 
der Klinke in die Spannrast am Abzugstoilen. 

Zugielcb wird die Scblagfeder gespannt, deren hintere Enden 
als Feder fQr die Unterbrecherklinke und turn Bewegen des 
Sperrhebels dienen. Da sich die Feder beim Spannea auf- 
wickelt, bewegen sich ihre binteren Enden nach vorn. Das u«* 
gebogene linke Ende zieht hierbei den Sperrbebei mit, so daB 
gesichert werden kann. 

Das SchioB mit Deckel kehrt aus der hintersten Steliung unter 
dem Druck der SeblieSfedem wieder nach vom um. £s sebidit 
hierbei die oberste Patrone aus der Mebrladeeinrichtung in 
den Lauf. Die Spannase der Hammer drOckt beim Vorfleiten 
den Hahn etwas hinunter. Der Widerstand hierbei ist beim 
langaamen Vorgleitenlassen des Scblosses merklieb. 

Sobald die Kammer vom angekommen ist, tritt die Kralle des 
Ausziebers in die RiUe der Patrone, und das VerschluQstOck 
wird von der Nase des Deckels ganz nach vorn geschoben. Die 
Stiltzklappen werden hierdarch lum Verriegeln aus der Kam* 
roer seitUch herausgedriickt. Die Waffe ist feuerbereit. 

Beim Abziehen dehnt sich die Scblagfeder wieder aus, und ibr 
hinteres rechtes Ende drOckt den Sperrbebei vor den Siche* 
rungsbolzen, so daB nichl mehr gesichert werden kann. Nr. !6 
beachtenl 1st die letzte Patrone verschossen, driickt der Zo- 
bringer den SchloQfang hoch, der das SchloB geOffnet hilt. 
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£. VM^erotoi ia Waffe snm SelikSeii 

21. Die W&ffe bedari sum eiawandfreien ArbeiUa einer aorg* 

filtigen Vorbercitan^. Vor jedem SchieBen ial deehalb feel- 

zusulleo, da& 

a) die Waff# iuflerlich uabeachtdigt ist 

b) die nach Kr. 18 auseiaandergenomnenes und wieder zu> 
aammeogesetsten Waffenteile uad die Kamznerbahn leicht 
gebU und einvandfrei sind 

cJ die ricbtige GasdQse feat aufgesehraubt iet. 

Die Gaaddse mit welter Bobrung darf nur sum SchieBen 
mit leiiarfer Uuaitlon. die Gasdflae P, blank, mit eager 
Bohrung, nur sum SchieBen mit Platzpatronen verwendet 
werden. 

(Warden seharf# Patronen mit GaadQae P vereehoeaen. «o 
wird die Waffe zerudrt ; warden Ptatxpatronen mit GasdQse 
verachoaseD, ao bleiben die Holzgeachosae unterlegt und 
gefihrden die Umgebung) 

d) atotliche beweglichen Teile gut gingig aiod. 

SchloB mehrmala bffnen und achllefien, Sieberuog und 
Abaugeinriehtung betitigen. Bei geapanntem Hahn soil 
geaichert, bei entapaantem Hahn tUcht geaichert warden 
kbnoen (Ausnahme Nf. 16). Nach Abnehmen der Gaaddse 
und dea Komhaltera mehrmala bei gebffnetem SchloB auf 
den Kolben der GaadQacaexnrichtusg drflcken. Kolben und 
StoBatasge mttaaen aich frei bewegen laaaen und wieder in 
ihre AuagaorBsteHuDg auriickkehren 

e) der Zubringer aich in der Hebrladeeinrichtung einwandfret 

bewegi ^ 

f) das Viaier auf 100 m geaUilt, daa Zietfernrohr ganz nach 
vom geaeboben und festgelegt iat 



F. HemmuQgen beim SchieBen 

22. Hemmungen laaaen aich. abgesehen von Bruchen Oder Abnutsung. 
an Waffenteilen vermeiden, wean Nr. 2i beachtet wird und 
verbeulte oder verachmutzte Patronen aowie Patronen mit be- 
achftdigtea, eingedrQckten oder loaen Geschossen vor dem 
Laden auageaondert werden. 



HaufMaichfidi auftretcnde Hemmanfm 



Art der Hemmung 


tlraache 


j Abhtife 


a) Patrona witd matt 
auegeworfen 


I. Patrcmashblae litst ' 
tu feat im Patro* 
nenitger 

2 Dureh au ataikea 
Olaa iat Kolben der 
Caadbaeneiitr^* 
tung auf den Lauf 
Oder Kocnbalter 
feitgebrannt. 


1. PalroBtnlager rei* 
nigA ngebenen* 
faTltwas’enmeister 
zur ^Ife Rchmen 

2. Kolben und Kum- 
halter nur bauch* 
artig blcR 


b) Patrone wird nicht 
zugtfUhrt 


1. Falla bet der enten 
Pacroaa, Ladefehier 

2. Zubringer klemmt 


Auf oberste Patrone 
mehrmaU drticken 


e) Die xugefiihrte Pa* 
trone iat twischen 
LaofmundsCiick 
und SchloO einge* 
kleamt 


Entweder wie b). wo* 
bei die Patrone nar 
vom fteigt und bin* 
ten mangeibaft vom 
SchleO enaOt and var- 
gefbhrt wird, oder zu 
langtamet oder «cbi«- 
f#8 Steigen der Patro* 
nen in der Uehrlade* 
einriebtung 


Wi« b). auBerdem 
Mchrladeeinrichtung 
wenn nbiig lAubern 
und Cingigkeit d«s 
Zubrixtgera dureh 

mehrmaligea ^Nieder* 
drbckcR der Patronen 
prbfcn 


d) Auf die abgeschos- 
sane. nicht auag#' 
worfene Patronen* 
bdlae iat die nach* 
ate Pacrone drauf- 
geladcn 


' I. AuaziehericraUe ge* 
broehen oder stark 
abgenstst 
2. PatronenbulM 
klemnt im Patro* 
nanlagar so stark, 
dad Patronesrud 
aasgehaMB wird 


1. Keoer Ausiieher 

2. f^troneRbUlse ent* 
iernen, Patronen* 
lagtr reinigen 


«) ScbloO ichlieSt 
niebt ganz beim 
Veriauf 


Verscbnatxung im 
Hdlsenkopf 


Raiaigtn, einolen 

i 


f> ScbloO biaibt nach 
VersehSeOen der 
letsten Patrone 
nicht offenatahen 


SchloB^g iat infolge 
Ven^mutzung nicht 
eingetreten 


ScbloB^g bewegen 
: and dlen 



G. Reinigung 

23. Die Reinigung dea Laufea det Gewehrea 41 erfoigt mit dem 
ReiaigungsgerSt 34. gemftfi H Dv 2S6 ainngemkfl wie bei SchuB- 
waffen 98. 
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FQr die Pflege and Behandlu&g g^elten auQerdem die im An* 
luuif 1 der H l>v 257 gegebenen Bestimmungen. 

Dm Gewehr ist nacfa jedem SchieBes nacb Xr. IS auseinander* 
zunehmen, zu rcinigen und wieder zasaaunenzusetzes. Simt* 
Uche Teiie aind nur hauchartig zu olen, weii st&rkeres Olen 
zor VerschxQutzang durch PulverriickaUnde und zu schwerem 
Gang der ScbloBteile bei tiefen XeEBperatoren fCihrt. 

Besonders zu beachten ist, daB der Kolben der Gasddsen- 
elnricbtung ieiehten Gang auf dem Lauf und im Kornhalter 
haben muB. Diese Teiie dvlrfen zum Vemeiden des Fest* 
brenness durch Olkohle nur gaaz ieicht geoU sein. 

H. InstandaetzoDf und Enatg 

24, Inztaad&etzungen sind wte bei ScbuQwalfen dS nach H Dv ISl 
Teil 1 und 3 durefazuf&hren. 

Ersatz von Teilen erfolgt auf dem Dienstwege. BU zum £r* 
aeheinen der Dldl/2 Verz, der Teiie zum G4l sind £r* 
Mtzteile dem Vorratskasten zu entnehmen und dieser gem. An* 
lage J 12 aufzaftillen. 

L Muoitioa 

2$. Aus dem G 41 wird die Gewebrmuoition verschossen. Beim 
VerschieBen von Platzpatronea sind Ziff. IS und 21 c zu beacbten. 



K. Mafie and Cewkbte 

26. L&ttge des Gewehrea 41 1138 nun 

L&nge des Lauiea 650 mm 

Gewicht des Gewehres 41 ohne Zielfemrohr 40 . . 4,6 kg' 

Gewicht des Zielfernrohres 40 mit Femrohrhalter 

und Eehhiter 0,85 kg 



Berlin, den IS. 2. 43. 

Oberkonmiando dee Heerea 
Heereswaffenamt 

Amtsgruppe fiir Entwicklung und Prdfung 

Im Auftrag 
BeiB winger 
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Anhang i 

Prdfmi und Beridtiigen des AbkommeM im ZielCenmdir 

Die Prdfung des Gewehrs 41 mit Zielfemrohr 40. I.Sfach, au; 
Treffpunktlage geschieht durch die Truppe im Beisein des Waifer 
meisters oder Waffenfeldwebels. Erforderliche Berichtigunge.. 
darfen nor durch das waffemechnische Personal wie foigt vor 
genommen werden: 

a> Gewfthr 41 mit Zf 40. l.Sfacb. Esnstellring auf lOO m j?esteilt. sl ' 
100 m mit 5 SchuS anschieBen. Haitepunkt .^bkommesi au ‘ 
Unterkante Anker 

bj Mittleren Treffpunkt auf Anschu&scheibe erraiitein. Mitte di 
Verbindungslinie mittSerer Treffpunkt — Haitepunkt deuilit 
kennzeicKnen 



^miiflerer Treffpunkt 




c) AnschuBscheibe nunmehr in 50 m Entfemung wegen besser 
Sichtbarkeit aufstellen 

d) Gewehr in Richtgestell (HDv 47? I Bild 8) Oder behelfsmdB : 
festlegen und mit unverandertem Zielfemrohr, Haitepunkt a: - 
koromen auf Unterkante Anker, richten 



S 
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e) Abkonumn Zieifemrohres. ohne die Lage der Waffe *u 
kiidern. auf die gekennseiehnete MItte der Ve^indungalinie 
mittJerer Treffpunkt — Haltepunkt turn Berichtigen in foIgeo> 
der Reiheafoige eineteiten (mit WaffenmeUtergerit ira groQen 
WaffenmeisterwerkseugkastenJ 

1. Vorder«i und histeres Re^nechutzrohr abnehznen 

2. Klemmecbraube fQr du Deckrohr Idsen (etwa H t’ra- 
drehung) 

3. Vorechraubring (mit Kreuzachnitt and RecbUgewinde i bU 
zum Ansehlag drehen etwa 5 wm — 

Kltmmecbraube zum Oeekrehr etnachrauben, bia aicb das 
Deckrohr fiber dem Schraubenkopf drehen liBt 

5. Deckrohr drehen. bis die Bevichtigungsaehtitce im Haupt* 
rohr freiliegen 

6. Vorsatsiupe auf Rtoblick aufaetzen 

7. Kietninsckraube der Vorsattlupe Idaen 

8. Einbliek verachieben, bis Haltepunkt scharf eracheint 

9. Kiemmschraube der Voraatxiupe anziehen 

10. Beriehtigungadorne in die freigewordenen Bofarungen eio' 
eetzen und die Eazenter im Ausbliekrohr so drehen, daB die 
markierte Mitte der Verbindungalioie mittlerer Treffpunkt 
— Haltepunkt auf dem Abkomtnen aufsitzt 

11. Vorschraubring feet antiefaen 

12- Bericbtigungsdorne herauanehtneQ 

18. Deckrohr surUckdrehen, bie Kiemmschraube in der Bohrung 
siebtbar wird 

14. Kiemmschraube heraueschrauben, bis Oberfikche dee 
Sehrauhenkopfea fiber dem Deckrohr steht 

15. Vorsatzlupe abnehmcn 

15. Regeaaehutzrobre auftetzen 

f) Gewehr auf 100 m anscbieBen und gegebgnenfalls nocbmals be- 
richtigen. 
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Gewchr 41 mil Zielf«rnr*br 4C. U5f»ch. Aiuieht v<m oben 
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Ge«cbr ;L. SchloB &tts«inandefS«nommen 



d 1 


SchSoBhbUie 


d II 


Bolzen tur Bagreosung 


d 3 


Scbu(zscb;«ber 


dl2 


P(ihrung»robr 


d 3 


Kamm«r) 


dl3 


FtUtruJtgabolzea 


d -i 


Auszieher 


d U 


Sperrsehftibe 


d 5 


Boizen out SdirzubcTsfeder d 15 


S«biic6feder, longe 


d 6 


Sttttzklappe, rechte 


dl6 


SdiUeBfeder, Inine 


d 7 


S«ltxkl*pp«, liftke 


dl7 


Decktl 


d 8 


VerachiuBstdck’^) 


dl8 


Griff 


d $ 


Sehlagbolzen 


dI8 


Sperre 


dm 


Schlagstiick 







*> ?«ile us: ttO’ t«4r«bt 
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Ccwchr 41. Zubehvr und l;bunK$(«rkl 

t Zielferarohr 40, l.Sftcb h2 KiarinoJtuch 

?I H»lt«r hS SUubpinsel 

g2 ScheUen i G«webmemen 

Klemmstiick k Mundungiluippe 

g4 Flugelamtter I Dus«nMhlusse; 

h I Bthaiter m Gasduse P 




Slid 6 








Zicirentrohi- 40. 1.5f4cb 



Haoptrohr 


/ 7 


Tetlhsg 


Aosblick 


t 8 


Rastf tder 


EbibUck 


f 5 


Lafcnt«!)«n 


Vonduaa bring 


710 


RcgtnKhutzrokr, vord«res 


KlemmKhraube 

Einst«Hnng 


fU 


Regenschotarohr, hinterts 




